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Za potrebe obezbeđivanja internet brzina za fiksne korisnike za koje ne 
mogu da se obezbede dovoljne brzine podataka preko fiksne mreže, u 
okviru ugovorenih paketa, uvodi se poseban tip povezivanja u mobilnoj 
LTE mreži za ostvarivanje redundantnog linka za prenos podataka preko 
mobilne LTE mreže. Za ovakve korisnike uvodi se nova hibridna 
terminalna oprema (objedinjeni xDSL i LTE modem) koja će podržavati 
postojanje dva linka (po fiksnoj i mobilnoj mreži) za prenos podataka i 
kontrolna ravan za tu vrstu hibridnog pristupa.



Princip rada



Cilj prodaje je ponuditi korisnicima paket usluga u kojem bi se podrazumevala brzina
pristupa Internetu od 20Mb/s i 50Mb/s (zajedno sa drugim uslugama. IPTV/VoIP).

Privatni korisnici

Box3 paket sa Net 20 i Net 50:

✓ Pristup HSI i za povećanje trenutnih graničnih brzina za Net

20 odnosno za Net 50

✓ Korišćenje LTE mreže za dopunu

Poslovni korisnici

Internet Max - backup

✓ Dodatna usluga za Internet Max - backup pristup preko

3G/4G mreže u slučaju prekida primarnog linka koji je

realizovan preko bakarnih parica.

• Internet max hibrid 20 i
• Internet max hibrid 50.



Elementi rešenja

BGW – Bonding Gateway

Hardver koji se koristi za BGW funkcionalnost

podrazumeva Huawei NE40E platformu, sa sledećom

ekipiranošću:

- šasija NE40E-X8 (šasija koja se upotrebljava u IP/MPLS mreži

u funkciji PE rutera)

- linijske kartice tipa LPUI-51 - Integrated Line Process Card

- servisne kartice tipa VSUF-80 - Flexible Card Versatile

Service Unit 80

HCGNAT

HCGNAT podrazumeva povezivanje 
dodatnog uređaja u mreži, koji bi 
služio isključivo za NAT-ovanje 
korisničkih IP adresa (dodeljenih od 
strane BGW uređaja) u javne IP 
adrese. 

CPE – HA35

Za pristup širokopojasnim servisima, 
kod korisnika se instalira uređaj HA35 
bonding access gateway (HA35‚).



Osnovni princip rada



Adresa
Privatna/j

avna
Funkcija Adresu dodeljuje

A4 privatna
Adresa host-ova u

mreži korisnika
HG

A1 privatna
Gateway adresa u

mreži korisnika
HG

T1 privatna Bonding adresa HG BGW
E privatna LTE adresa EPC
D javna DSL adresa BNG

T2 privatna
Loopback adresa

BGW
BGW

T3 privatna

Adresa BGW za

terminaciju GRE

tunela

BGW

T5 javna

NAT-ovana bonding

adresa za izlazak na

Internet

HCGNAT

Dodela IP adresa 



Call flow za uspostavu GRE tunela








